
NVR快速使用参考
适用型号 NVR2821H

按线序分别将硬盘电源线和数据线插在硬盘上。

说明： 

附  硬盘安装方法
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将装满硬盘的硬盘支架固定在机箱内。

电源线（注：硬盘数据

线作为附件放在附件盒

中，为用户根据硬盘数

自行选插）

先将四只硬盘锁在

下硬盘支架上

磁盘序号对应关系

将机箱上盖打开，逆时针拧开弹簧螺丝，将硬盘支架取下。

将硬盘分别锁在上下硬盘支架上。

硬盘支架倒置安装固定在机箱中

下硬盘支架

上硬盘支架

拧开支架两边螺丝

锁硬盘使用配送的

硬盘专用螺丝

硬盘支架倒置安装

固定在机箱中

硬盘电源线和数据线
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注：硬盘数据线的线序，需

与主板上的插座对应，如图：
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1）硬盘安装需将四颗螺丝都拧上，且四颗螺丝都拧紧；

2）建议使用兼容硬盘列表中推荐的硬盘型号，兼容硬盘列表见随机光盘手册。



PWR
电源灯，开机后常亮

ALM
告警灯，有告警时快闪

LAN
网口灯，表示网络连接状态

电源按钮
按一下开机；长按4秒关机

MUTE
关闭当前蜂鸣器报警

2×USB接口

一、前面板

二、连接线缆

三、配置向导

四、开机验证

重量（不含硬盘）：7.3Kg

初次上电开机后，自动进入配置向导界面。

手动进入方法： > >主菜单 系统管理 配置向导

网络设置

确保NVR水平放置，若将NVR安装到机架上，必须要有托盘。

1）NVR 编号

2）系统时间

3）IP 地址

4）子网掩码

5）默认网关

6）开启自动组网

磁盘管理

1）划分分区

2）分区格式化

*详细配置方法参见《NVR 管理员指南》

开机后自动进入画面浏览并录像。

点击任意选项，系统将弹出用户登录对话框，如图。

默认用户名：admin。

初始密码：admin123。

点击弹出软键盘

*右图图示为NVR2821 界面截图H磁盘管理

手动进入方法：

> >配置向导 磁盘分区格式化 磁盘管理

主菜单 系统管理 磁盘管理或： > >

VGA接口

ESATA接口

2×USB接口

HDMI接口
接地

电源接口
AC 100-240V

60-50Hz 2.0A

2×网口

10M/100M/1000M自适应

2×告警输入

2×告警输出

2×RS485

AUDIO IN AUDIO OUT
音频输入 音频输出

显示器

高清显示器

监控键盘

PICKUP

KEDACOM
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