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一 前言

二 安全使用注意事项

此内容（手册）的目的是确保用户正确使用本产品，以避免危险或财产损失。在使用产品之前，请

认真阅读此手册并妥善保存以备日后参考。如果用户因没有按照以下安全说明，致使设备不能正常

使用或损坏等情况，我司恕不负责，感谢您的配合。

感谢您购买我司产品，如对本公司产品有疑问或需要，请随时和我们联系。

请在运送设备时，重新以出厂时的包装进行包装，或用同等品质的材质包装。Ÿ

请在安装使用设备过程中，严格遵守当地各项电气安全规定。Ÿ
请使用满足安全电压要求的电源，在设备运行之前检查供电电源是否正确。Ÿ

请勿让任何液体流入设备，以免内部元件受损。Ÿ

1. 电源要求

请勿将设备置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射或照明条件不稳定等场所。Ÿ

请勿在运输、存储及安装过程中重压、剧烈震动、浸泡设备。Ÿ

请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。Ÿ

2. 使用环境要求

工作环境

工作电源
功耗：25W Max

电源：DC12V±10%

温度 -40℃ ~ +60 ℃

湿度 10%~95%（无凝结）

海拔高度 -60m~3000m

大气压 86kPa~106kPa
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本产品需激活后方能使用，激活时请填写有效邮箱，方便找回密码。Ÿ

3. 特别声明

我们尽最大努力来保证本手册信息的正确性，如因升级等原因发生信息修改，恕不另行通知。Ÿ
本手册中的图示仅供参考，产品请以实物为准。Ÿ

本手册能作为多个型号产品的使用指导，但不一一列举每个产品的使用情况，请您根据实际产品自Ÿ
行对照。

将本产品接入互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受的网络攻击、黑客攻击、病毒感染Ÿ
等，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，本公司将及时为您提供产品

相关技术支持。

为了提高产品网络使用的安全性，建议您设置高强度密码：密码长度必须达到8-16个字符，且至少Ÿ
由数字和字母或特殊字符中的两种或两种以上类型组合而成。请您定期更改用户名的密码，建议每

3个月更新一次密码。如果设备在较高安全风险的环境中使用，建议每月或每周更新一次。请妥善

保管好您的用户名与密码。

如需获取最新文档，请至官网下载，官网地址www.kedacom.com。Ÿ
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三 外观及接口
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序号 名称 序号 名称

1 镜头 9 4x螺孔（固定墙面）

2 白光补光灯 10 2x卡钉

3 红外灯 11 凸形板

4 屏幕 12 锁紧螺钉

5 读卡区 13 出线孔

6 指纹识别模块 14 2x螺孔（固定藏线盒）

7 藏线盒 15 防拆按钮

8 防护罩

不带86盒安装时，“13 出线孔”需用钳子夹掉，方便尾线穿出。

【说明】 带86盒安装时，“11 凸形板”需用钳子夹掉，方便尾线穿出。

外观部件：
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设备尺寸：

单位：mm
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尾线：

1 

2 

3 

接口 接口名称 功能描述

1 网络接口 连接交换机等网络接入设备

2 电源接口 连接DC12V电源

3 用户线缆组合 包含告警输入/输出、RS485串口等

表1 线缆接口介绍

剪断端子台连线
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接口名称 序号 颜色 接口名称 功能描述

用户线缆

组合

1 黄 NC 常闭型门锁接口

2 粉 COM 门锁接口

3 白 NO 常开型门锁接口

4 白棕 SENS 门磁接口

5 浅绿 GND 接地

6 灰 RS485+ RS485串口，与外界设备交互控制，如控制第三

方设备7 紫 RS485-

8 绿 GND 接地

9 蓝 ALARM OUT 告警输出接口

10 白橙 ALARM OUT COM 告警输出接口

11 棕 BUT 开门按钮接口

12 白红 GND 接地

13 白紫 ALARM IN-1 告警输入接口

14 白黑 GND 接地

15 白蓝 ALARM IN-2 告警输入接口

16 白黄 GND 接地

【说明】门锁接口、报警输出最大支持DC30V 2A或AC125V 0.5A。
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KSCA120-EFC-BJ型号尾线：

1 

2 

3 

接口 接口名称 功能描述

1 网络接口 连接交换机等网络接入设备

2 电源接口 连接DC12V电源

3 用户线缆组合 包含门锁接口、门磁接口、RS485串口等

4 USB接口 连接身份证读卡器

表1 线缆接口介绍

剪断端子台连线

4 

7



接口名称 序号 颜色 接口名称 功能描述

用户线缆

组合

1 黄 NC 常闭型门锁接口

2 粉 COM 门锁接口

3 白 NO 常开型门锁接口

4 白棕 SENS 门磁接口

5 浅绿 GND 接地

6 灰 RS485+ RS485串口，与外界设备交互控制，如控制第三

方设备7 紫 RS485-

8 绿 GND 接地

表2 用户线缆组合接口介绍
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KSCA120-ANW-EFMC型号尾线：

1 

2 

3 

接口 接口名称 功能描述

1 网络接口 连接交换机等网络接入设备

2 电源接口 连接DC12V电源

3 用户线缆组合 包含门锁接口、门磁接口、RS485串口等

4 指纹识别模块接口 连接指纹识别模块

表1 线缆接口介绍

剪断端子台连线

4 
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接口名称 序号 颜色 接口名称 功能描述

用户线缆

组合

1 黄 NC 常闭型门锁接口

2 粉 COM 门锁接口

3 白 NO 常开型门锁接口

4 白棕 SENS 门磁接口

5 浅绿 GND 接地

6 灰 RS485+ RS485串口，与外界设备交互控制，如控制第三

方设备7 紫 RS485-

8 绿 BUTT 开门按钮接口

表2 用户线缆组合接口介绍
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四 线缆连接说明

剪开用户线缆组合，可连接RS485、门锁、开门按钮、门磁、报警设备、读卡器等。

ALARM IN-1 白紫

白黑

白蓝

白黄

蓝

白橙

ALARM IN-2

ALARM OUT

ALARM OUT COM

GND

13

14

15

16

9

10

GND

NC 1

4

5

11

12

2

3

黄

粉

白

白棕

棕

白红

浅绿

NO

COM

SENS

GND

GND

BUT

RS485+ 灰6

7

8

紫

绿

RS485-

GND

门锁接口

电源输入

门磁接口

开关接口

DC12V-

DC12V+
DC12V+
DC12V-

电源

人
脸
核
验
门
禁
一
体
机

黑

红

（具体连线方式请参考连接门锁章节）

2) 默认状态下，设备门磁输入为常关，门磁接口SENS连接门磁开关NC接口，GND连接

门磁开关COM接口；若门磁输入设为常开，则SENS连接门磁开关NO接口，GND连接

门磁开关COM接口。进入设备门禁配置界面，即可查看、更改门磁输入。

【说明】1) 门锁接口中，NC用于连接常闭型门锁，NO用于连接常开型门锁。常闭型门锁又称阳极

锁，断电开门；常开型门锁又称阴极锁，通电开门。

NC COM
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设备支持常开型和常闭型锁，不同使用环境下，连线方式也有所不同，具体如下：

连接常闭型门锁：

1) 两侧皆为人脸核验门禁。

连接门锁

- +
电源

+ -

常闭型

门锁

COM

NC NC

COM

人脸核验门禁 人脸核验门禁

连接常开型门锁：

-

+

电源

+

-

COM

NO NO

COM

常开型

门锁

人脸核验门禁 人脸核验门禁
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2) 外侧为人脸核验门禁，内侧为开门开关。

连接常闭型门锁：

连接常开型门锁：

- +
电源

+ -

常闭型

门锁

COM

人脸核验门禁

GND

BUT

NC

COM

NO

开门按钮

- +
电源

+-

常开型

门锁

COM

人脸核验门禁

GND

BUT

NO

COM

NO

开门按钮
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3) 带门禁控制器的接法。

门禁控制器提供两根线，短接执行开门动作。对接人脸核验门禁时，将这两根线分别与门禁设备的

NO和COM线相连即可。

门锁提供两根线，短接开门。对接人脸核验门禁时，将这两根线分别与门禁设备的NO和COM线相

连即可。

4) 门锁自带控制器。

人脸核验门禁

COM

NO

门锁

COM

人脸核验门禁

NO

门禁控制器

门锁
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1.5米

推荐安装高度：镜头离地面1.5米

五 设备安装

【说明】 安装之前请确保安装环境符合要求，具体安装环境注意事项请参考附录部分。

若将设备安装在室内，安装处距离灯源至少2米，距离窗口及门口至少3米，避免阳光直射。

请保持环境光源照度大于100Lux。

推荐安装高度为设备镜头离地面1.5米，可根据身高情况自行调整。
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拆卸藏线盒

【说明】KSCA120-ANW-EFMC型号的设备具有指纹识别功能，在安装前需拆下带有指纹识别模

块的藏线盒，待防护罩和门禁主机安装完成后，再进行安装。

将螺丝刀穿过藏线盒底部的小孔，拧松藏线盒固定螺钉，然后按图示方向取下藏线盒。
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Micro SD卡槽

SIM卡槽

如下图所示，拧松螺钉取下卡盖，插入Micro SD卡和Nano SIM卡。安装完成后，拧紧螺钉装回卡

盖。Micro SD卡容量最大支持256G，插入Micro SD卡后，不支持热插拔使用，首次使用时需格式

化。

设备所支持插入的SIM卡为Nano SIM卡，请用户根据需要自行裁剪。

Micro SD卡和Nano SIM卡安装

【说明】 部分型号不支持Nano SIM卡功能，请参考实际供货型号。
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【说明】 Micro SD卡和 Nano SIM卡安装完成后，请务必装回卡盖，以免设备进水导致设备损坏。



带86盒安装方式（推荐）

为了使设备安装更加便捷、美观，我们推荐您使用带86盒的安装方式。

膨胀螺管

1.3米

夹掉”凸“形盖板

1

2

3

4

5

6

7

8

6. 拧紧底部的固定螺钉；

5. 主机背面挂孔对准防护罩上的卡钉，将卡钉穿过挂孔并往下拉主机，使主机挂在防护罩上，设备尾

线穿过防护罩，放在86盒；

3. 用钳子拿掉防护罩上的“凸”形盖板和底部出线孔位置的挡板，然后用两枚M4*50的十字槽沉头螺

钉（设备出厂配置）将外罩固定在86盒上；

4. 再用两枚ST3.9*25C十字沉头不锈钢自攻螺钉（设备出厂配置）将外罩固定在墙面上；

2. 将防护罩背面下方的两个螺孔对准86盒的两个螺孔，用记号笔在上方两个螺孔对应的墙面位置画记

号，然后打孔并塞入塑料膨胀管；

1. 安装86盒（建议86盒安装高度为距离地面1.3米）；
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7. KSCA120-ANW-EFMC型号的设备在安装时，还需安装指纹识别模块。将相应线缆连接到藏线盒

的指纹识别模块上；将主机底部的藏线盒固定螺钉先拧到一半的位置，然后按图示方向扣上藏线

盒；使螺丝刀穿过藏线盒底部的小孔，拧紧螺钉，将藏线盒与设备固定。

6. 安装完成后，撕掉屏幕上的透明保护膜。
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膨胀螺管

1

4

5

6

2

夹掉挡板

3

不带86盒安装方式

若安装墙面没有86盒，需配合藏线盒（设备出厂配置）进行安装。

1. 根据防护罩上四个安装孔的位置在墙面打孔，并塞入膨胀螺管；

3. 主机背面挂孔对准防护罩上的卡钉，将卡钉穿过挂孔并往下拉主机，使主机挂在防护罩上，尾线从

出线孔穿出；

4. 拧紧底部的固定螺钉；

5. 将相应线缆连接到藏线盒的指纹识别模块上；将主机底部的藏线盒固定螺钉先拧到一半的位置，然

后按图示方向扣上藏线盒；使螺丝刀穿过藏线盒底部的小孔，拧紧螺钉，将藏线盒与设备固定。设

备尾线接口放在藏线盒内部，尾线从藏线盒底部的出线孔穿出。

2. 用钳子拿掉防护罩底部出线孔位置的挡板，拧紧四个ST3.9*25C十字沉头不锈钢自攻螺钉（设备出

厂配置），将防护罩固定在墙面；

20



尾线接口部分处于藏线盒内部

6. 安装完成后，撕掉屏幕上的透明保护膜。
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3. 拧紧底部螺钉，将设备与防护罩固定。

免打孔墙面安装

【说明】 免打孔墙面安装需要用到双面胶，粘贴双面胶之前请务必将防护罩背面及安装墙面清洁干

净，以确保双面胶粘贴的牢固性。

1. 用钳子拿掉防护罩底部出线孔位置的挡板。

2. 将主机背面挂孔对准防护罩上的卡钉，将卡钉穿过挂孔并往下拉主机，使主机挂在防护罩上。
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4. 将防护罩背面擦拭干净，取出随机附件中的防护罩双面胶，撕开双面胶的一面，使双面胶上的两个

圆孔对准防护罩上方的两个螺孔，用力按压将设备粘贴在双面胶上。

5. 确认安装位置并将安装面擦拭干净，撕开双面胶的另一面，将整个设备贴在玻璃墙面上，并用力按

压固定设备。

防护罩双面胶
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6. 将相应线缆连接到藏线盒的指纹识别模块上；将主机底部的藏线盒固定螺钉先拧到一半的位置，然

后按图示方向扣上藏线盒；使螺丝刀穿过藏线盒底部的小孔，拧紧螺钉，将藏线盒与设备固定。设

备尾线接口放在藏线盒内部，尾线从藏线盒底部的出线孔穿出。

尾线接口部分处于藏线盒内部
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7. 安装完成后，撕掉屏幕上的透明保护膜。
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六开始使用

1、激活设备。

首次使用设备需进行设备激活。设备上电启动后，进入激活界面，如下图所示。

设备本地激活

有三种方式激活设备：设备本地激活、通过IPCSearch激活和Web激活。

在上图左边的界面中点击本地激活按钮，然后在右边本地激活界面设置密码、确认密码、输入邮箱

（找回密码时用），点击激活按钮完成设备激活。
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IPCSearch可从官网获取。安装并运行IPCSearch，IPCSearch会自动搜索局域网内的所有在线设

备。红色字体为未激活设备。列表中会显示设备IP、名称、型号等信息，如下图所示。

通过IPCSearch激活

选中需要激活的设备，点击批量处理或右键选择设备激活，进入设备激活界面，如下图所示。
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勾选需要激活的设备，在下方输入新密码、新密码确认、邮箱（找回密码时用），点击激活按钮

完成设备激活。设备激活后将自动重启。

Web客户端激活

将PC机与设备设为同一网段，打开游览器，输入http://设备IP:8080/，进入Web激活界面，如

下图所示，输入密码、确认密码、邮箱（找回密码时用），点击激活按钮激活设备。
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2、修改网络参数

在IPCSearch中选中已激活的设备，点击网络参数修改，可在弹出的界面中修改设备网络参数。

在IPCSearch中修改网络参数后，设备将自动重启。

3、登录设备

长按屏幕3秒以上，弹出登录界面，输入激活设备时设置的密码登录设备，登录成功后进入主菜

单界面。
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【说明】 更多操作请参考用户手册。

4、人员登记

点击人员管理-人员登记进入界面。

在人员登记界面输入人员信息时，如果特征提取失败，系统会报错，需返回界面重新抓拍。

将脸对准设备摄像头，点击抓拍按钮，界面会语音提示“请正对屏幕”，抓拍一张人脸清晰、大小

适中的图片，然后点击确认按钮，进入人员登记界面输入人员信息。若所抓拍图片不符合要求，请

点击重拍按钮，返回录入界面重新抓拍。

30



人脸录入/比对位置如下图所示（以站距0.5米~1米为例）。

1、人脸录入/比对位置

 

1.5米

1.5米

1.5米

1.5米

附录A：人脸识别注意事项

0.5米~1米 0.5米~1米

0.5米~1米 0.5米~1米
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2、人脸录入/比对姿势

为保证人脸参数录入质量以及比对清晰度，请务必在录入/比对过程中，保持自然的表情（如下

图所示）。

人脸录入时请勿戴帽子、佩戴墨镜等影响人脸特征采集的饰品，请勿让刘海遮挡面部五官，并请

勿化浓妆。

人脸表情：

人脸自然表情

人脸姿势：

人脸录入/比对姿势说明图如下图所示：。

为保证人脸参数录入质量以及比对清晰度，请务必在录入/比对过程中，保证人脸正对录入窗

口。

人脸录入/比对姿势示意图
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在登记过程中，请您尽量使人脸位于窗口中心位置。人脸大小调整示意如下图所示：

人脸大小调整：

 

 

附录B：安装环境注意事项

人脸大小调整示意图

1、安装环境光源参考。

蜡烛：10Lux 灯泡：100~850Lux 日光：大于1200Lux 

2、离设备0.5米处的最小光源不低于100Lux。
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3、若将设备安装在室内，请距离灯源至少2米，距离窗口及门口至少3米。

4、避免逆光、阳光直射、阳光透过窗户直射、阳光透过窗户斜射、灯光近距离照射。
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附录C：DC12V线径与传输距离关系表

（对于DC 12V直流供电设备，其最大允许电压损耗率为10%。下面表格中所用线缆均为铜线，铜

的电阻率为ρ = 0.0175Ω *mm²/m）

当线径大小一定，DC12V电压损耗率低于10%时，不同传输功率推荐的最大传输距离。

5 38(125) 61(199) 96(315) 244(801)

10 19(63) 30(99) 48(157) 122(400)

15 13(42) 20(66) 32(105) 81(267)

20 10(31) 15(50) 24(79) 61(200)

25 8(25) 12(40) 19(63) 49(160)

30 6(21) 10(33) 16(52) 41(133)

35 5(18) 9(28) 14(45) 35(114)

40 5(16) 8(25) 12(39) 31(100)

45 4(14) 7(22) 11(35) 27(89)

50 4(13) 6(20) 10(31) 24(80)

55 3(11) 6(18) 9(29) 22(73)

60 3(10) 5(17) 8(26) 20(67)

65 - 5(15) 7(24) 19(62)

70 - 4(14) 7(22) 17(57)

75 - 4(13) 6(21) 16(53)

80 - 4(12) 6(20) 15(50)

85 - 4(12) 6(19) 14(47)

90 - 3(11) 5(17) 14(44)

95 - 3(10) 5(17) 13(42)

100 - 3(10) 5(16) 12(40)

功率W

距离

m(feet)
线径

   mm
0.80

(20AWG)

1.00

(18AWG)

1.25

(16AWG)

2.00

(12AWG)

【说明】1) 传输功率超过60W，需用1.0（18AWG）或以上线径；

2) 线径要求适用于单根、实心、圆形的铜线，多股绞线的电缆AWG，值由所有线的总横

截面积决定。
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本保修卡适用于您购买的本公司系列产品。

1.免费保修期一年（仅限中国大陆地区，中国大陆以外地区请参考英文说明）。

2.凡保修期内，由于本产品自身引起的故障，请与公司售后服务部联系。

3.保修时我们将使用您的保修卡信息，请认真填写。

4.以下情况，属于有偿保修范围：

   -人为原因造成的设备故障

   -因使用环境不符合本产品要求造成的故障

   -因不可抗力造成的产品损坏

   -无保修卡

   -已过免费保修期

用户名称：

详细地址：

传真：                                              电话：

邮箱：                                              邮编：

产品名称：

产品型号：

购买日期：





中国 苏州市高新区金山路131号（215011）

05.03.800895 V2 2020427
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